Valvula de Retencion Waffer CONEXX VA402

Debido a su concepcidén es apta para usos generales ya que puede ser usada en
liguidos y gases. Especialmente disefiada para bajas perdida de carga.

Las véalvulas de Retencién Uni-Flap serie VA-402 son de estilo wafer y estan
construidas en diversos materiales y estructuras, van en tamafnos desde de 50mm a
600mm, cuyo cuerpo puede ser realizado bajo diferentes tipos de normas ABNT, ISO,
DIN, ANSI, y conforme a diversas clases de presion.

Su simplicidad de construccion proporciona una prolongada vida atil y bajo
mantenimiento.

Materiales estandar:

Cuerpo: Fundicion Nodular A536 Gr. 65-45-12

Disco: Acero Inoxidable ASTM A351 Gr. CF8M (AISI 316)
Asiento: NBR (Buna N)

Resorte: Acero inoxidable AISI 302
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CLASSE 150 PSI / PN10 CLASSE 250 PSI/ PN10 CLASSE 300 PS!/ PN10

Nominal |__$A A A

NBR | ANSI| $B | C |D |Peso [NBR| ANSI| ¢B| C | D | Peso | NBR [ANSI [§B | C |D |Peso
7675 | B16.5 7675 | B16.5 7675 | B16.5
mm-Pol mm mm | mm| mm| mm Kg] mm mm{ mm| mm| mm Kg mm mm | mm| mm| mm Kg
50-2" | 106 | 102 | 33 | 60 | 30 3 | 106] 108 | 33 | 54 | 33| 25| 108 | 108 |33 |eo | 30 3,0
85- 2" 121 | 42 | 67 | 35 4 127 | 42 | 60 | 37| 50 127 |42 |67 | 35 45
75-3" | 135 | 133 | 51 | 73 | 40 5 | 135] 146 | 51 | 67 | 43| 65| 135 | 146 |51 | 73 | 40 6,0
100- 4" | 161 | 171 [ 75 | 73 | 75 6 | 161| 178 | 75 | 67 | 78| 90| 167 | 178 |75 |73 | 75 7.2
125. 5" 194 | 95 | 83 | so| 8 | 213 | 95 | 83| 80| 80 213 |95 |83 |80 | 80
150- 6" | 217 | 219 [120 | 98 | 90| 14 | 217| 248 |120 | 95 | 92| 220 | 222 | 248 |120 | 98 | 90 | 18,0
200-8" | 272 | 276 |164 {127 | 120] 20 | 272| 304 |164 | 127 | 120 320 | 282 | 304 [164 [127 [120 | 26,0
250-10" | 327 | 337 {194 146 |130| 34 | 327| 358 | 194 |140 | 433| 58,0 | 369 | 358 |194 |146 [130 | 46,0
300-12" | 377 | 408 |242 [181 | 170| 48 | 382 419 |242 |181 | 170} 750 | 399 | 419 (242 }181 {170 | 63,0
350-14" | 437 | 448 |268 |184 | 180 | 62 | 442| 482 [268 |222 | 161] 1360 | 456 | 482 268 (222 [161 | 800
400-16" | 487 | 511 |318 |191 | 220| 90 | 4904| 537 {318 | 232 | 200| 170,0 | 513 | 537 [318 |232 }200 | 1270
450 - 18" 546 |356 [203 | 235] 110 594 {356 | 264 | 205| 210,0 504 |356 |264 |205 | 156,0
500-20" | 592 | 603 |388 [219 [ 260 140 | 616| 651 [388 [2092 | 224| 2800 | 623 | 651 |388 |292 |224 | 1780
600-24" | 694 | 714 |476 |222 | 380 220 | 733| 772 |476 | 318 | 332| 4100 | 730 | 772 |476 |318 |332 | 3200
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