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CONEXX Controls - HIGRA  
 
Presentación de la empresa: 
 
Cuando HIGRA Industrial Ltda empezó sus actividades, trajo un nuevo paradigma al mercado. 
Con productos pioneros e innovadores, HIGRA se focaliza en calidad y confiabilidad. 
A cada año HIGRA ofrece nuevos productos y soluciones que atienden a la demanda de la 
amplia gama de industrias, en Argentina CONEXX Controls SRL representa a HIGRA en su 
extensa gama de productos, realizando además la tarea de asesoramiento y post venta.  
Actualmente existen más de cien modelos están disponibles en nuestras líneas de productos: 
 
BOMBAS ANFIBIAS MODULARES, EQUIMPAMIENTOS PARA TRATAMIENTO DE 
EFLUENTES Y AEREADORES PARA PISCICULTURA. 
 
Siguiendo rigorosas normas de calidad, cada equipo ha sido planeado, diseñado, probado, 
fabricado y aprobado por los expertos del equipo técnico de HIGRA, agregándoles 
conocimiento y tecnología avanzada a los productos. 
Las BOMBAS ANFIBIAS MODULARES y los AEREADORES TORNADO son equipamientos 
protegidos por solicitud de patente y fabricados exclusivamente por HIGRA.  
Nuestros productos han sido aprobados por clientes de los mercados nacional e internacional. 
Para obtener asesoramiento en ventas o servicios y para mayores informaciones sobre los 
productos, comuníquese con nuestro departamento de ventas o con nuestro representante 
local. Ellos están aptos a darle el soporte necesario para distintas aplicaciones. 
 
EQUIPAMIENTOS PARA TRATAMIENTO DE EFLUENTES 
 
Pueden operar con presencia de sólidos y largas fibras, como en el caso de curtiembres, 
industrias de papel y celulosa, tratamiento de efluentes urbanos, y otras aplicaciones, 
eliminando problemas con taponamiento debido a su diseño único e innovador. Disponibles en 
Modelo  PROPULSOR y TORNADO, atienden a potencias entre 2 y 40 HP y pueden incorporar 
hasta 1,2 Kg de oxígeno por Kwh. 
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BOMBAS ANFIBIAS MODULARES 
 

LINEA FLUJO RADIAL MULTI-ETAPAS 
Modelos: R2-265, R3-265, R4-265, R5-265, R2-320, R3-320, R2-360 y R3-360 
Caudal: 80 hasta 600 m³/h (352 - 2,642 GPM) 
Presión: 25 hasta 180 mca (35 - 256 PSI) 
 

  
 
 
 
 

LINEA CAPTACION (Toma) 
Modelos: M1-220, M1-230, A1-180, A1-215, A1-250, A1-280, A1-350 y A1-400 
Caudal: 120 hasta 2700 m³/h (528 - 11,888 GPM) 
Presión: 2 hasta 20 mca (2.8 - 28 PSI) 
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LINEA DE FLUJO RADIAL ALTA PRESION 
Modelos: R1-180, R1-260, R1-265, R1-320 y R1-360. 
Caudal: 80 hasta 600 m³/h (352 - 2,642 GPM) 
Presión: 12 hasta 80 mca (17 - 114 PSI) 
 

  
 
 
 

LINEA FLUJO MIXTO ALTO CAUDAL 
Modelos: M1-290 y M-345 
Caudal: 500 hasta 2300 m³/h (2,201 - 10,126 GPM) 
Presión: 8 hasta 46 mca (11 - 65 PSI) 
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Principales Ventajas del sistema de Bombeo modular HIGRA 

 
- Motor y bomba forman un cuerpo único, compacto y liviano.  
Ensamblada con motor eléctrico sumergible rebobinable 
- Motor construido con rodajes de deslizamiento lubricados con agua y aceite; 
- Motor ensamblado internamente en la cámara de bombeo de la bomba, permitiendo un 
excelente enfriamiento y eliminando por completo problemas con cavitación o NPSh (ANPA) 
- No necesita el uso de válvulas de retención o válvulas de línea 
- Motor y bomba individualmente balanceados, eliminándose totalmente los ruidos y vibraciones 
- Motor con sistema de ecualización de las presiones interna y externa, eliminando esfuerzos 
sobre el sistema de sellado. 
- Fácil de instalar, no necesita construcción de casa de máquinas y obra en el margen de 
captación de los ríos, sin causar daños al medio ambiente 
- Puede ser instalado con inversor de frecuencia, permitiendo variarse la rotación de trabajo; 
- Puede ser instalado en el punto de captación o en la tubería, como booster; 
- Se puede instalar varias bombas en serie o en forma modulada, lo que permite operar 
sistemas con varias presiones. 
 

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS 
 
- Motor eléctrico sumergible rebobinable 
- Motor de IV polos en 50Hz (1480 rpm) o en 60 Hz (1750 RPM) 
- Cuerpo en hierro fundido nodular 
- Rotores en hierro fundido nodular o en materiales especiales, de acuerdo a la necesidad del 
cliente 
- Difusores en hierro fundido nodular o en materiales especiales, de acuerdo a la necesidad del 
cliente 
- Sello Mecánico 
- Eje en SAE 1045 o acero inoxidable AISI 304 con camada de carburo tungsteno; 
- Rodajes radiales en bronce  
- Rodajes axiales en grafito y acero inoxidable AISI D2 
- Lubricación y enfriamiento con emulsión de agua y aceite 
- Pintura epoxi anti corrosión. 
 
Aplicaciones. 
 

   
 


