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Modelo tipo Ondulado 

Estructura

Cuerpo: Neopreno, también disponible en otros elastómeros. 

Refuerzo: Tejidos de nylon.  

Uniones: Tipo UDH de acero dúctil galvanizado rosca BSP.  

DIAMETRO 
NOMINAL

LONGITUD 
DE 
MONTAJE 
MM

RECORRIDO 
MM

MOVIMIENTOS ADMISIBLES DESDE LA 
POS. NEUTRAL

PRESIÓN 
DE 
SERVICIO

Pulgadas Neutral
Min. 
- 
Máx.

Compresión 
Extensión

Compresión 
Axial

Extensión 
Axial

Deflexión 
Lateral

Deflexión 
Ang.

Kg/cm2 a 
80ºC

 1/2" 203 186-
206

181-209 22 6 22 25º 10

3/4" 203
186-
206

181-209 22 6 22 25º 10

1" 203
186-
206

181-209 22 6 22 25º 10

1 1/4" 203 186-
206

181-209 22 6 22 25º 10

Factor de Correccion por Temperatura   

Factor de Correción presión / temp.
TEMPERATURA DE OPERACIÓN

80ºC 85ºC 90ºC 95ºC 100ºC 105ºC

Máxima presión de servicio (x factor) x 1,0 x 0,92 x 0,83 x 0,75 x 0,67 x 0,60

9000-8973
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